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 □ 車名                ：コペン・ＧＲ ＳＰＯＲＴ 

 □ 車両型式            ：ＤＢＡ-ＬＡ４００Ｋ、３ＢＡ-ＬＡ４００Ｋ      

 □ 年式                ：Ｈ２６ .６ ～  

／ コペン ＧＲ ＳＰＯＲＴ 

／ ３ＢＡ－ＬＡ４００Ａ 

／ Ｒ１ .１０ ～ 

 □ エンジン型式        ：ＫＦ 

 □ トランスミッション  ：ＣＶＴ ＭＴ 

 □ 製品番号            ：１７４００－Ｂ２４３（ポリッシュテール）※申請品番 

    １７４００－Ｂ２４４（ＢＧテール） 

 □ 性能等確認済表示   ：ＪＱＲ１０１９２１５６ 

              ＫＦｔ  

★装着可能自動車以外の車両に取り付けした場合、保安基準に適合しません。  

 

★本製品を装着の前に下記リストで構成品をご確認下さい。 

構成品に不足、不具合が有る場合はお買い上げの販売店または弊社までご連絡下さい。  

★装着作業前、装着作業中に製品を落としたり、無理な力を加えると変形して確実な装着ができず排気ガ

ス漏れや故障の原因になる場合が有ります。十分に注意して下さい。 

★本製品を装着することによって、自動車メーカーオプションパーツ、エアロパーツ等が装着できなくな

る場合が有ります。予めご承知下さい。 

構成品リスト 

 

   ① 本体№１                               １ 

   ② 本体№２                               １ 

   ③ ガスケット 平リング型                  １ 

   ④ ガスケット リング型                    １ 

   ⑤ ボルト Ｍ８ Ｌ＝２５                   ２ 

   ⑥ プレートワッシャー φ８                ２ 

 

 

⑦ フランジボルト Ｍ１０ Ｌ＝２０           ２ 

⑧ フランジナット Ｍ１０                    ２ 

⑨ 断熱マット ３０×１５０                  １ 

⑩ ステンレスワイヤー                       ２ 

    （⑨・⑩は、１ .(1)で使用します） 

 

組付図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＊番号表記の無い物は純正部品です。 

装着可能自動車と製品仕様 

①  
③  

②  

⑥  

④  

⑤  

⑦  

⑧  

＃１  

＃２  

＃３  
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★ 本製品（17400-B244）は、テールパイプに特殊な化学発色を施しています。  
下記内容をよく読み、取り扱いには十分注意して下さい。 
・表面を損傷しないようにして下さい。同じ色調を得られる補修剤が有りませんので、

表面を損傷すると補修ができません。 
・汚れが目立ちやすい傾向に有ります。油脂、埃、泥、薬品、手垢及び指紋等の付着に

より、汚れた場合は、スポンジ、柔らかい布等を使用して、市販の中性洗剤（30～50
倍に薄めて下さい）や石鹸水で洗い流して下さい。それでも汚れが落ちない場合は、
アセトン、アルコール等の有機溶剤で拭き取り、水洗い、からぶきを行って下さい。 

・異種の金属（鉄釘、針金等）が付着しますと、もらい錆が発生しますので、取り除い
て下さい。その際、錆落し用の清掃薬剤は使用しないで下さい。  

 
★ 以下の道具並びに洗浄用品でのマフラー洗浄は避けて下さい。  

・金属ブラシ、ナイロンブラシ、サンドペーパー、硬いブラシ等の表面に傷をつけるよ
うな道具 

・塩素系の洗剤、タイル洗浄剤、ステンレス研磨剤、酸性研磨剤、クレンザー、コンパ
ウンド、コンパウンド含有ワックス 

 

 

 

１.『取付前作業』 

 
（１）図１を参照して、ＡＢＳハーネスに付属の断熱マット（３０×１５０、１枚）を巻き付け、付属のステ

ンレスワイヤー（４箇所、使用本数２本）で固定し、余分なステンレスワイヤーを切断して下さい。  

 

図１ 断熱マット装着要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

組付作業手順 

 ステンレスワイヤー  

 断熱マット  

 ＡＢＳハーネス  

車両後方  

＃１に使用する  

純正ラバーステー  



 12 

 

 

２.『本体№１の仮組付』 

 
（１）組付図を参照して、本体№１を正規の装着位置に合わせて下さい。 

（２）取付ブラケット＃１を純正吊り下げラバーステーに差し込んで装着して下さい。  

（３）純正中間パイプ後側フランジと本体№１前側フランジの間の純正ガスケットを取り外し、付属のガスケ

ット（平リング型）を挟み、本体№１側から付属のプレートワッシャー（φ８）及びボルト（Ｍ８ Ｌ＝

２５）を通し、純正中間パイプ側から純正ナットを再使用して仮締め付けして下さい。  

 

   純正ガスケットは必ず取り外して下さい。純正中間パイプ後側パイプ面に古いガスケット片が付着してい  

   たり、錆等が発生していたら、スクレーパー等の工具で面を平らに仕上げて下さい。  

   放置して組み付けると排気ガス漏れの原因になります。 

 

 

３.『本体№２の仮組付』 
 

（１）組付図を参照して、本体№２を正規の装着位置に合わせて下さい。 

（２）取付ブラケット＃２、＃３を純正吊り下げステーに差し込んで装着して下さい。 

（３）本体№１後側フランジと本体№２前側フランジの間に付属のガスケット（リング型）を挟み、本体№１

側から付属のフランジボルト（Ｍ１０ Ｌ＝２０）を通し、本体№２側から付属のフランジナット（Ｍ１

０）で仮締め付けして下さい。 

 

４.『全体の本締付』 
 

（１）本体№１、№２の位置関係や車両の床、テールパイプとリヤバンパー、その他各部のクリアランス及び

フランジ間のオイルレスリング、ガスケットにずれが無いことを確認しながら、仮締め付けして有るボ

ルトとナットを前側から順番にしっかりと本締め付けして下さい。 

Ｍ８ボルトの場合【締付トルク２０ .０～２５ .０ Ｎ･ｍ（２ .０～２ .５ kgf･ｍ）】 

Ｍ１０ボルト、ナットの場合【締付トルク３９ .０～４４ .０ Ｎ･ｍ（４ .０～４ .５ kgf･ｍ）】 

 

 ★本体№２の締付作業は、必ず２人以上で行って下さい。 

   １名はリヤバンパーの切り欠きに対して、テールが中央且つ左右の高さが均等になるように固定し、１名が 

   フランジ部のボルト、ナットをしっかりと締め付けて下さい。 

 ※テールが中央且つ高さが均等にならない場合は、中間パイプ、触媒部のボルト、ナットを緩め、前側から順

番に取付調整を行って下さい。 

 

（２）テールパイプとリヤバンパーの位置関係やクリアランスを確認して下さい。不具合が有ったら、再度組

付作業手順に従って締め直して下さい。 

クリアランスの不足を放置すると異音や加熱等の原因になり、重大な故障に発展する場合が有

ります。また、樹脂バンパーの場合、熱で溶けます。 

 

 

 
 

注意１ 

組付作業手順 

注意２ 
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５.『装着状態の確認』 
 

（１）  全体の装着作業が完了したら、もう一度確認のためにマフラーを揺さぶって各部のクリアランスを点

検して下さい。 

 

本製品は、油脂等が付着した状態で排気を通すとしみや斑な焼けムラが発生します。  

   油脂等が付着した場合は、エンジンを始動する前に付着した油脂等を全て取り除いて下さい。  

 

（２）エンジンを始動して暖機し、２５００～３０００ｒｐｍに回転を上げ、各フランジ部からの排気ガス漏

れや異音がしないか？ 確認して下さい。 

（３）試運転して再度、各フランジ部からの排気ガス漏れや異音がしないか？ 確認して下さい。 

（４）５ .(1)～(3)の項目に不具合が有ったら、再度組付作業手順に従って締め直して下さい。  

 

   ★ 以上でマフラーの装着が完了しました。もう一度、取扱説明書をよく読んで、  

      安全で快適なドライブをお楽しみ下さい。 

   ★ ３００～５００km 走行後、各部に緩みが無いか点検し、増し締めをして下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 発売元 

◇ 製造元 

◇ 取扱説明書番号 

◇ 初版作成年月日 

ＳＰＫ株式会社 

藤壺技研工業株式会社 

０７１７０９２６－２ 

２０１９年１２月１７日 

 

組付作業手順 
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